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Zjezdzalnia podwojna U14 o Ul4

Rysunek pogladawy. W zaleZnasci od wybranej opcji, urzgdzenie moZe sig

nieznacznie réznié
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KARTA PRODUKTU
U14

DANE TECHNICZNE:

[Wymiar urzadzenia* dt. sz. ws.” 2,15x 1,09 x 1,64 ]

[ Strefa bezpieczenstwa* dt. sz. ][ 5,15 x 4,09 ]
[Wysokos’é upadku ][ <0,95 ]
Zalecana nawierzchnia
Materiat Opis wac;:::é r::-'lm
Kora Wielkos¢ ziarna od 20 mm do 80 mm 300
Zrebki drzewne | Wielkoéé ziarna ad 5 mm do 30 mm 300
Piasek lub zwir| Wielkosé ziarna od 0,25 mm do 8 mm 300
Materiaf Atestowany material syntetyczny dla wysokosci
syntetyczny | swobodnego upadku = 0,95 m

Uwaga, piasek i zwir powinny byt dobrze zaokraglone i wypiukanz w celu wyeliminowania wiekszych czastek pytu i gliny

* w zaleZnosci od wybranej opcji, wymiary moga sig nieznaczne roZnic

Rysunek pogladowy. W zaieznosei od wybranej apcji, urzadzenie moze sig
nieznacznie rozni¢
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Urzqdzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Strefa bezpieczeristwa

Wyréb na state zwiazany z gruntem zgodnie z dokumentacjq urzqdzenia.
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