KARTA PRODUKTU

Zestaw zabawowy W33 swl H g NR SDS
| | Place~zabaw E

nieznacznie réznié

SWING B. Samojtowicz, A. Stefanowicz Spotka Jawna 8
NIP: 966-210-54-35 www.placezabawswing.pl

email: biuro@placezabawswing.pl




Rysunek pogladowy. W zaieznosei od wybranej opcji, urzadzenie moze sig

nieznacznie réZnié

" | DOSTEPNE OPCJE:

1. WOOD

PODZESPOLY
Nr (Modut Kod II.
1| Wieza A95 WD3A 1
2 | Podest boczny A PD1C 1
3 | Daszek dwuspadowy PX7A 1
4 | Zjezdzalnia MX1B 1
5 | Drazek PX3B 1
6 | Pochwyt PX4 1
7 | Schodki PX6C 1
8 | Barierka PX8A 2
9 | Barierka PX8A 1
10 | Barierka PX8A 1

Plac abaw

DANE TECHNICZNE:

[Wymiar urzadzenia*

di.sz.ws. || 2,40x2,10x271 ]

[

Strefa bezpieczenstwa*

dt.sz. | 5,40x5,10 ]

[

Wysokos¢ upadku

| <095 }

Zalecana nawierzchnia

Materiat Opis w a(:;::zé; .
Darri/gleba
Kora Wielkosé ziarna od 20 mm do 80 mm 300
Zrebki drzewne | Wielkosé ziarna od 5 mm da 30 mm 300
Piasek lub zwir| Wielkosc ziarna od 0,25 mm do 8 mm 300

Materiat
__ syntetyczny

Atestowany materiat syntetyczny dla wysokosci
swobodnego upadku z 0,95 m

Uwaga, piasek | 2wir powinny byé dobrze zaokraglone | wypiukane w celu wyeliminowania wigkszyeh czastek pyiu | gliny

* w zaleznosci od wybranej opcji, wymiary moga sie nieznaczne réznié
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Parametry wysokosciowe

/
.

2,40

Urzqdzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.

Wyréb na state zwiazany z gruntem zgodnie z dokumentacjq urzqdzenia.

Strefa bezpieczeristwa




