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Rysunek pogladowy. W zaieznosei od wybranej opcji, urzadzenie moze sig
nieznacznie rozni¢

. DOSTEPNE OPCJE:

1. WOOD

PODZESPOLY
Nr [Modut Kod II.
1 Wieza A155 WDI1A 1
2 | Daszek azurowy PX7B 1
3 | Zjezdzalnia MX1D 1
4 | Wejscie strazackie MX4B 1
5 | Drazek PX3B 2
6 | Pochwyt PX4 2
7 | Dragzek PX3A 9
8 | Barierka PX8A 1
9 | Stupki PD3F 1
10 | Scianka linowa MD3 1
11 | Obrecze aluminiowe okraggte 2
18 | Scianka wspinaczkowa pionowa MX26 1
19 | Stupki PD3E 1

Urzqdzenie wykonane zgodnie z PN-EN 1176-1:2017-12, PN-EN 1176-3:2017-12 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie.
Wyréb na state zwiazany z gruntem zgodnie z dokumentacjq urzqdzenia.

Plac abaw

DANE TECHNICZNE:

[ Wymiar urzadzenia* dt. sz. ws. " 4,17 x 3,31 x 3,35 ]

[Strefa bezpieczenstwa* dt. sz. ][ 7,31 x7,21 ]
[Wysokos’c’: upadku ” <210 l
Zalecana nawierzchnia
- Grubosé
Materiat Opis warstwy mm
Kora Wielkos¢ ziarna od 20 mm do 80 mm 300
Zrebki drzewne | Wielkoéé ziarna ad 5 mm do 30 mm 300
Piasek lub zwir| Wielkosé ziarna od 0,25 mm do 8 mm 300
Materiaf Atestowany material syntetyczny dla wysokosci
syntetyczny | swobodnego upadkuz 2,10 m

Uwaga, piasek i zwir powinny byc dobrze zaokraglone i wypiukane w celu wyeliminowania wiekszych czastek pytu i gliny

* w zaleZnosci od wybranej opcji, wymiary moga sig nieznaczne roZnic
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